COMFORT°PLUS - HANDLEIDING

ﬂ d Klimaatgroep® holland Montagehandleiding bedieningspaneel

Aansluiting bedieningspaneel ten behoeve van Comfort°Plus - blad 1 van 2

Montagehandleiding
bedieningspaneel

Specificaties

Aansluiting bedieningspaneel
ten behoeve van Comfort°Plus
Klimaatgroep Holland

Extra benodigdheden

Schroevendraaiers
(platte kop, kruiskop en torx)

Boor N /
Striptang

Kniptang

Adereindhulstang

Onderdelen

H ﬁ H R ___ 4xadereindhuls

~ g —_ Display
4 2 )
1 >
I 7
FT J ﬂ __ fxschroeven (kruiskop)
E’}J *T"U en pluggen voor
! bevestiging aan muur
N/
: __ 2xschroeven (platte kop)
— Wandplaat [ voor bevestiging aan
inbouwdoos
T 7 _ 2xschroeven (torx) t.b.v.
bevestiging display
] __ Connector
[ ]

Klimaatgroep Holland - Odenseweg 8, 9723 HA Groningen - 050 547 04 00 - klimaatgroepholland.nl Montagehandleiding bedieningspaneel



COMFORT°PLUS - HANDLEIDING

ﬂ d Klimaatgroep® holland Montagehandleiding bedieningspaneel

Aansluiting bedieningspaneel ten behoeve van Comfort°Plus - blad 2 van 2
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Strip het draad en sluit het met de adereindhulsjes aan op de connector.
Zie aansluiting hierboven. NB: het aardedraad niet gebruiken, tape deze af.

[ inbouwdoos @

Bevestig de wandplaat aan de wand met Klik de connector
meegeleverde schroeven. aan de achterkant
(kies muur- of inbouwdoos bevestiging) in het display.

Klik het display van boven naar Zet vast met meegeleverde
onder in de wandplaat. schroeven (torx).
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