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TECHNISCHE GEGEVENS COMFORT°PLUS TYPE CP 1430

Min. en max. luchtcapaciteit toe- en afvoer 300 - 1.200 m%/h

Rendement warmteterugwinning Eurovent

ELEKTRISCH EN OVERIG

A 89,4% Aansluitspanning
VERWARMEN Opgenomen vermogen ventilatoren
Verwarmingscapaciteit 6,9 kW Externe statische druk
Warmwater in - uit 40-25°C
Gewicht
Watervolume 0,111/s
Waterzijdige weerstand 11,3 kPa Geluid
KOELEN FILTER
Koelcapaciteit 4,4 kW Filter
Koelwater in - uit 13-19°C
AFMETINGEN
Watervolume 0,17 /s
Waterzijdige weerstand 27,7 kPa Afmetingen (Lx B x H)
* Onder de unit gemeten, zie geluidsrapport Peutz.
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DOOR DERDEN
Elektra voeding 250 W, 230 volt, 1 amp.
Bouwkundig Daksparing + gevelsparing + inplakken
doorvoer GETEKEND DATUM TEKENING NR.
W-installatie Leidingwerk + aansluiten RB 10-10-2025 CP1430Ho01

Klimaatgroep Holland - Odenseweg 8, 9723 HA Groningen - 050 547 04 00 - klimaatgroepholland.nl

230 volt

161 Watt

75 Pa (950 m*/h)
220 kg

32,5 dB(A)* bij 950 m*/h

ISO ePM1 60%

2310 %1350 x 430 mm

COMFORT°PLUS - PRODUCTBLAD

KGH CP1430 H

Decentrale klimaatunit - uitvoering H

760vm

29.59C

Bediening inclusief CO,-meting
Afm. 170 x 90 x 15 mm (b x h x d)
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SCHAAL FORMAAT STATUS FASE PROJECT PROJECTNUMMER
1:30 A3 Definitief Uitvoering N.v.t. N.v.t.
CP1430H01



