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Min. en max. luchtcapaciteit toe- en afvoer 300 – 1200 m³/h

Rendement warmteterugwinning WTW 89,4 ~ 84,9%

VERWARMEN

Verwarmingscapaciteit 6,9 kW

Warmwater in – uit 40 – 25 °C

Watervolume 0,11 l/s

Waterzijdige weerstand 11,3 Pa

KOELEN

Koelcapaciteit 5,9 kW

Koelwater in – uit 12 – 18 °C

Watervolume 0,24 l/s

Waterzijdige weerstand 51 Pa

ELEKTRISCH EN OVERIG

Aansluitspanning 230 volt

Opgenomen vermogen ventilatiestand 161 Watt

Externe statische druk 75 Pa bij 1200 m³/h

Gewicht 300 kg

Geluid 30,5 dB(A) bij 950 m³/h

F ILTER

Filter ISO ePM1 60%

AFMETINGEN

Afmetingen (L × B × H) 2530 × 1350 × 435 mm

Bediening inclusief CO₂-meting

Afm. 170 × 90 × 15 mm (b × h × d)

C O M F O R T ° P L U S  ·  P R O D U C T B L A D

KGH CPR1430H-S
Decentrale klimaatunit · uitvoering H-S (gespiegeld)

D O O R  D E R D E N

Elektra voeding 250 W, 230 volt, 1 amp.

Bouwkundig Daksparing + gevelsparing + inplakken

doorvoer

W-installatie Leidingwerk + aansluiten
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